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Balanceadoras Universais Horizontais H-16 a H-26                   

 
Foto ilustrativa H-19 

VANTAGENS 
 

• Balanceamento eficiente devido: 

• rápido setup  

• calibração permanente da máquina 

• alta disponibilidade 
 

• Princípio de medição dinamométrico 
Hofmann para uma alta precisão de 
medição e confiabilidade 

 

• Indicação angular remota Posiquick para 
um posicionamento manual angular 
preciso para correção do desiquilíbrio 

 

• Aplicação universal, extensões úteis 
baseados em um design modular 

 

• Facilidade de obtenção de peças, 
fabricada no Brasil 

 
 

APLICAÇÃO 

 

• Balanceamento de todo tipo de 

rotor, tamanho médios e grandes 

• com eixo próprio 

• com eixo auxiliar 

• Montado sobre uma base 

adaptável 

• Aplicação 

• Fabricação individual ou em série 

• Manutenção 

• Balanceamento de rotores como: 

• Induzidos de motores elétricos 

• Bombas 

• Geradores 

• Ventiladores 

• Turbinas 

• Virabrequins 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

As balanceadoras Hofmann H-16 a H-

26 são especialmente adequadas para 

balanceamento de todo tipo de rotor 

com pesos de 150 kg até 12.500kg. 
 

Uma balanceadora rígida está 

permanentemente calibrada. Desta 

forma, para novos rotores, só há 

necessidade de introduzir na unidade 

de medição as distâncias dos planos 

de medição as distâncias dos planos 

de compensação e raio. Daí pode-se 

iniciar o processo de balanceamento. 

O tempo para realização da calibração 

é otimizado. 
 

Os pedestais com o princípio de 

medição dinamométrico Hofmann 

provêm uma alta rigidez. Os 

captadores piezo-elétricos medem 

diretamente a força centrífuga gerada 

pelo desbalanceamento do rotor 

através da interação direta e alta 

sensibilidade. Como benefício, estes 

captadores não sofrem com variação 

de temperatura e campos magnéticos 

externos. 

Como resultado, o desbalanceamento 

pode ser medido em baixa velocidade 

(RPM) com uma alta precisão.  

 

Para acelerar os rotores para a rotação 

de medição, correias são amplamente 

utilizadas. Sua aplicação é muito flexível 

e sua influência na medição é baixa. 

Acionamento por eixo cardan é indicado 

para aceleração rápida com segurança 

de rotores com um grande momento de 

inércia. 
 

O sistema de medição do 

desbalanceamento Hofmann realiza um 

processamento digital de dados com de 

alta seleção para a medição precisa do 

desequilíbrio e um sistema operacional 

Windows garante uma operação 

simples, intuitiva e confiável. Os valores 

de compensação são mostrados em 

unidades de massa e peso. 
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BALANCEAMENTO – OPERAÇÃO SIMPLES 
 
Ajustando a balanceadora Hofmann modelo H 

para um rotor é uma questão de alguns poucos 

ajustes, sem a necessidade de ferramentas 

especiais. O posicionamento dos pedestais, 

polias livres do acionamento por correia e os 

roletes é realizado utilizando escalas. No caso 

da utilização do acionamento por correia, o rotor 

será seguro axialmente através de encostos de 

rolamentos. No caso da utilização do 

acionamento por eixo cardan com um 

dispositivo de fixação universal, o mesmo será 

responsável por assegurar o não deslocamento 

axial do rotor 

 

O acionamento cardan com motor (e câmbio) 

podem ser reposicionado para conectar o rotor 

ao eixo cardan. Logo e também através do 

acionamento por correia, a balanceadora 

Hofmann oferece um acionamento linear suave. 

 

Sendo nossos balanceadoras rígidas, somente 

é necessária a inclusão das distâncias 

geométricas dos planos de correção em relação 

aos roletes de apoios e o raio de correção, 

assim o sistema de balanceamento Hofmann irá 

calcular o desbalanceamento correto. Após, o 

processo de balanceamento inicia-se no 

primeiro acionamento evitando o consumo de 

tempo extra de calibração. 

 

Com a opção do Posiquick, o operador 

conseguirá visualizar a posição angular para 

correção do desbalanceamento na tela do 

software Hofmann. Finalmente, a alta acurácia 

do ângulo com a correção do 

desbalanceamento resulta em pouco passos de 

compensação e assim, maior eficiência. 

 
 
 
 
 

 
Foto ilustrativa – balanceamento de turbo em uma H-22.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto ilustrativa - H-24 com um ventilador em balanço 
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SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 
 

Devido a segurança, as balanceadoras devem 

ser equipadas com dispositivos de proteção. 

Nossas balanceadoras estão adequadas aos 

requisito da norma regulamentadora NR12 

regidas pela lei N ° 6.514 de 1977.  

De acordo com o parágrafo 12.134 da norma 
NR12, é proibida a fabricação, importação, 
comercialização, leilão, locação, cessão a 
qualquer título, exposição e utilização de 
máquinas e equipamentos que não atendam o 
disposto nesta norma.  

O design da proteção é principalmente baseado 
no risco potencial do rotor a ser balanceado. De 
acordo com a ISO 7475, uma proteção classe C 
é empregada quando há risco de partes e peças 
do rotor se desprenderem durante a operação. O 
potencial de penetração destes fragmentos deve 
ser calculado, levando em conta seu formato, 
tamanho, dureza e velocidade tangencial. A 
cobertura de proteção ideal deve ser capaz de 
absorver o impacto destas peças com 
segurança. Já uma proteção classe D é 
necessária nos casos onde o rotor pode explodir 
durante a operação de balanceamento. 

Todas as proteções possuem 2 chaves de 
intertravamento elétricas que evitam o acesso ao 
rotor durante a sua revolução. Os componentes 
de segurança do armário elétrico, certificados 
NR12, realizam o monitoramento da máquina 
assegurando a segurança do operador e de 
outras pessoas que estejam por perto. 

Em qualquer caso, a Hofmann, através de sua 
engenharia, analisará a melhor opção de 
proteção para a necessidade do cliente 
considerando o tipo de operação a ser realizada 
e a disponibilidade de espaço oferecido para 
instalação da balanceadora. 

ESTRUTURA EXPANSÍVEL  

Para as balanceadoras Hofmann modelo H, 
existem a disponibilidade de módulos para serem 
adaptados possibilitando: 

• Sistema integrado para uma correção 
precisa e eficiente do desbalanceamento, por 
exemplo furadeira, no caso de produção em 
série ou rotores pesados. 

• Pedestais / Acionamentos extensíveis e 
software especial para balancear rotores 
simples flexíveis. 

 
 
 

 
Foto ilustrativa – sistema de acionamento por correia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto ilustrativa – H-16 com proteção classe C e sistema integrado de furação para correção 
do desbalanceamento 
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OPCIONAIS 
 

• Leitos para aumentar o 

comprimento da balanceadora 

• Roletes adicionais 

• Apoios por prismas 

• Roletes para carga negativa 

visando rotores em balanço 

• Indexador do ângulo de 

correção PosiQuick 

• Dispositivos de fixação 

• Rotor ISO para calibração e 

teste 

• Design especiais de proteção 

• Acionamento duplo (correia e 

cardan) para prestadores de 

serviços 

• Tencionador pneumático da 

correia 

• Tela touch-screen na unidade 

de medição BALSIS 4.5 

• Impressora 

ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 

• 1 leito  

• 2 pedestais com captadores piezo-

elétricos e roletes de apoio 

• 1 acionamento por correia ou 

cardan 

• 2 contra-apoios axiais 

• 1 sensor de medição de RPM 

• 1 armário elétrico 

• 1 unidade de medição BALSIS 4.5, 

software Hofmann 

• 1 proteção classe C abertura 

horizontal 

• Máquina balanceadora certificada 

NR12 (com devidos documentos 

em ARTs) 

 

 

 
Foto ilustrativa – acionamento por ar comprimido 

 

 
DADOS TÉCNICOS: 

Modelo 

 

Peso mín rotor 
simétrico (kg) 

Peso máx rotor 
simétrico (kg) 

Comp. Mín. 
Leito  (mm) 

Diâm. máx. 
rotor (mm) 

Pot. acionam. 
envol. (KW)* 

Pot. acionam. 
cardan (KW)* 

H-16.1  1,5 150 1500 820 2,2 ----------------- 

H-18 (.1, .2)  3,0 300 1500 1.300 2,2 4,0 

H-19 (.1, .2)  7,0 700 1500 1.300 4,0 7,5 

H-22 (.1, .2)  15,0 1.500 3000 1.600 7,5 11,0 

H-23 (.1, .2)  30,0 3.000 3000 1.600 11,0 15,0 

H-24 (.1, .2)  55,0 5.500 3000 1.740 15,0 22,0 

H-25 (.1, .2)  80,0 8.000 3000 1.740 15,0 30,0 

H-26 (.1, .2)  125,0 12.500 3000 2.400 22,0 37,0 

 ´* a potência do motor elétrico poderá variar de acordo com a aplicação da balanceadora. 

  

 
Foto ilustrativa: exemplo layout H-22 acionamento cardan 

 
 
 

 

   
Nos reservamos o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. 
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