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Balanceadora Universal Horizontal H-9.1                        

 

 
VANTAGENS 
 

• Alta produtividade graças ao 
rápido setup 
 

• Princípio de medição 
dinamométrico Hofmann para 
uma alta precisão de medição e 
confiabilidade 

 

• Indicação angular remota 
Posiquick para um 
posicionamento manual 
angular preciso para correção 
do desiquilíbrio 

 

• Facilidade de obtenção de 
peças, fabricada no Brasil 

 

APLICAÇÃO 

 

• Balanceamento de todo tipo de 

rotor, tamanho pequenos e 

médios 

• com eixo próprio 

• com eixo auxiliar 

• Montado sobre uma base 

adaptável 

• Aplicação 

• Fabricação individual ou em 

série 

• Manutenção / Auditoria 

• Desenvolvimento de produto 

• Balanceamento de rotores como: 

• Induzidos 

• Turbo compressores 

• Ventiladores 

• Eixos de máquinas 

 

DESCRIÇÃO 

 

A balanceadora Hofmann H-9.1 é 

especialmente adequada para 

balanceamento de todo tipo de 

rotor com pesos até 6kg. 

 

Poucas adequações são 

necessárias para preparar a 

balanceadora para novos rotores. 

Uma balanceadora rígida está 

permanentemente calibrada. Desta 

forma, para novos rotores, só há 

necessidade de introduzir na 

unidade de medição as distâncias 

dos planos de medição as 

distâncias dos planos de 

compensação e raio. Daí pode-se 

iniciar o processo de 

balanceamento. 

 

Os pedestais com o princípio de 

medição dinamométrico Hofmann 

provêm uma alta rigidez. Os 

captadores piezo-elétricos medem 

diretamente a força centrífuga 

gerada pelo desbalanceamento do 

rotor através da interação direta e 

alta sensibilidade. Como benefício, 

estes captadores não sofrem com 

variação de temperatura e campos 

magnéticos externos. 

Como resultado, o 

desbalanceamento pode ser  

medido em baixa velocidade (RPM) 

com uma alta precisão.  

 

O sistema de medição do 

desbalanceamento Hofmann realiza 

um processamento digital de dados 

com de alta seleção para a medição 

precisa do desequilíbrio e um 

sistema operacional Windows 

garante uma operação simples, 

intuitiva e confiável. Os valores de 

compensação são mostrados em 

unidades de massa e peso. 

 

 
Exemplo de rotores 
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DADOS TÉCNICOS: 

    H-9.1 

Peso máximo rotor Kg 6 

Peso máximo por pedestal Kg 2,5 

Diâmetro máximo acima da base mm 250 

Diâmetro máximo acima do 
acionamento de correia 

mm 100 

Distância entre apoios min/máx. mm 95-450 

Potência CV 0,16 

Rotação de balanceamento 1/min 324-3240 

Redução máximo do desequilíbrio gmm/Kg 0,1 

Voltagem V 220/380/440 

 

OPCIONAIS 
 

• Apoio de rolamentos adicionais 

• Apoio de prisma 

• Contra apoios com rolamentos para rotores em 

balanço 

• Suportes para adaptação de conjuntos 

montados 

• Rotor padrão de teste/calibração 

• Impressora 

 

 ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 

• 1 base da balanceadora 

• 2 pedestais com captadores para medição de 

força 

• 1 acionamento de correia 

• 1 sensor de rotação 

• 1 unidade de medição Balsis 4.5 com software 

de balanceamento Hofmann 

• 1 proteção de abertura horizontal 

• 1 encolder de posicionamento Posiquick 

• certificada NR12 com os devidos documentos 

e ARTs. 

 

Nos reservamos o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. 
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