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O Sistema BALSIS 4.5 de balanceamento é uma interface inteligente de operação e controlador de precisão para seu 

sistema de balanceamento - em uma acessível unidade computadorizada de última geração! Contendo a tecnologia avançada 

Hofmann Mess und Auswuchttechnik de processamento de sinais, ela é apropriada para medição de desbalanceamento em 

balanceadoras verticais e horizontais (um ou dois planos) com captadores piezo ou móveis ("duros" e "moles") de 

diversos fabricantes – necessitando eventualmente adaptações focadas. O software MC10 MEE de balanceamento e 

componentes eletrônicos oferece um fácil entendimento e navegação para a realização do balanceamento em diferentes tipos 

de rotores. Ele é instalado em um moderno gabinete industrial com ventilação interna e proteção contra poeira. 

 

Eletrônica de última geração com atualização de software contendo: 

  

• Sistema computadorizado de última geração com monitor, mouse e teclado 

• Tecnologia avançada Hofmann de processamento de sinais 

• Moderno software de balanceamento com multi-aplicações programáveis de fábrica  

• PC industrial instalado em gabinete 

• Instaláveis em balanceadoras verticais e horizontais com captadores piezo ou móveis ("duros" e "moles") 

• Disponível para todas as marcas de balanceadoras 

• Gabinete industrial com ventilação interna e proteção contra poeira 
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A unidade Balsis 4.5 apresenta as seguintes 

características: 

 

• Computador PC industrial 

• Sistema Microsoft® Windows® 11  

• Intuitivo, menu estilo windows para um setup 

simples e operação de balanceamento 

• Gráficos digitais e polar do valor e ângulo de 

desbalanceamento 

• Processador de sinal projetado especificamente para 

aplicações de balanceamento 

• Software disponível na língua portuguesa, inglesa, 

alemã, espanhol. 

A versão standard do software MC10 MEE inclui: 

• Seleção, configuração de diferentes tipos de rotores e 

armazenamento de suas características; 

• Gráficos digitais e polar do valor e ângulo de 

desbalanceamento; 

• Software de indicação para compensação do desequilíbrio em 

UM ou DOIS planos 

• Ferramenta de compensação (indexação remota); 

• Indicação de compensação em componentes; 

• Memória ilimitada para diferentes rotores; 

• Capacidade de calibração empírica; 

• Ensaio de Ratreabilidade e Repetibilidade; 

• Compensação de Chavetas e Erros de Centragem 

• Networking - Conexão Wifi para redes; 

• Portas USB; 

• Capacidade de fornecimento de relatórios impressos; 

• Recurso de segurança personalizável para definir níveis de 

acesso em grupo e individual ao software; 

• Visualização dos ângulos de compensação na tela do 

computador ao movimentar a peça (encoder). 

 

Especificações Técnicas 

 

 

Computador  Standard-Caixa Horizontal 

Monitor  LCD 19,5 polegadas LED; sistema touch screen como opcional 

Processador  Intel I5 ou similar 

Memória  8 GB RAM  

Unidade de 
Armazenamento 

 
Hard disk, 256 GB mínimo 

Interface  Onboard Wifi, múltiplas portas USB (universal serial bus), mouse e teclado 
bluetooth 

Sistema 
Operacional  

 
Microsoft® Windows® 11 

Display com Gráficos-
Polar, Dois Planos 

Tela de setup do Rotor 
para dois planos 

Relatórios Gerenciais 
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